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Permet de détecter toute concentration anormale de gaz de ville, propane, butane 
et GPL dans l’air ambiant.
En cas de fuite, vous êtes immédiatement prévenu par la sirène de 94db et une 
alerte radio est transmise (indiqué par un témoin lumineux).

Principales fonctionnalités :

PRÉVENTION DES FUITES DE GAZ : SÉCURITÉ MAXIMALE ! 

ALERTE EN CAS DE
FUITE DE GAZ

Pression
atmosphérique

Détecte toute anomalie
Mesure toute concentration anormale 

de gaz dangereux

Gaz de ville

Propane - Butane
GPL

Sans fi l (sur pile)
pour une plus grande simplicité 

d’installation
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Dimensions produits :

Branchements :
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REL MEM

60mm
Alimentation 230Vac 50Hz

Consommation max 2W

Technologie oxydation catalytique par fi lament de platine 
chauffé

Puissance acoustique 94dBa à 0.3m

Température de fonctionnement -10°C à +40°C

Types de gaz détectés gaz naturel (méthane), GPL (propane, 
butane)

Sensibilité (en % de gaz dans 
l’air ambiant) 

Méthane : 0.44% (niveau 1), 0.75% (niv.2)
Propane : 0.26% (niv.1), 0.51% (niv.2)
Butane : 0.20% (niv.1), 0.39% (niv.2)

Titre volumique de gaz auquel 
l’alarme doit fonctionner (entre 
3 et 20% de LIE)

10%

Durée de préchauffage 
nécessaire 1min environ

Délai de réponse 20s maximum

Durée de vie du produit 5 ans

Détecteur de gaz

Alimentation 3V par une pile CR2450 (fournie)

Transmetteur radio

Diamètre de perçage :
ø6mm

Vis et chevilles 
fournies

x2 x2

Diamètre de perçage :
ø4mm

Vis et chevilles 
fournies

x2 x2

16mm

22
m

m

Installation :
Usage intérieur uniquement

Température de fonctionnement 0°C/+40°C

Température de stockage -20°C/+70°C

Alimentation Détecteur de gaz : 230Vac/50Hz
Transmetteur radio : 1 pile lithium CR2450 (fournie)

Installation Pose murale (chevilles et vis fournies)

Couleur Blanc pur

Protection IP20

Poids Détecteur de gaz : 230g
Transmetteur radio : 30g

Caractéristiques techniques :

Protocole radio

Fréquence radio 868.3 MHz

EEP A5-14-01

Consommation 
moyenne 27 µA

Autonomie 2.5 ans

Débit 125 kbit/s

Modulation ASK

Puissance d’émission +5 dBm (EIRP)

Portée radio

- En champ libre : 80m
- Maçonnerie : 20m, à travers 3 parois au max.
- Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond au 
max.

- Placoplatre/Bois : 30m, à travers 5 parois au max.

970250
3660219702507

Protocole radio :
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Protocole radio

Fréquence radio Bande ISM 2.4 GHz

Profi l ZCL HA IAS Zone

Consommation 
moyenne 35µA

Autonomie 2 ans

Débit 250 kbit/s

Modulation GFSK

Puissance d’émission +19dBm 

Portée radio

- En champ libre : 100m
- Maçonnerie : 30m, à travers 3 parois au max.
- Béton armé : 20m, à travers 1 paroi/plafond au max.
- Placoplatre/Bois : 40m, à travers 5 parois au max.

970450
3660219704501

Protocole radio

Classe A

Consommation 
moyenne 8.8µA (SF10)

Autonomie 8 ans (pour 2 envois par jour en SF10)

Fréquence radio Bande 868MHz

Débit ADR (250bit/s - 11kbit/s)

Modulation LoRa

Puissance d’émission 14dBm (EIRP)

Portée radio En champ libre : 2km 

970750
3660219707502

Protocole radio

Répéteur Non

Consommation 
moyenne 40 µA 

Autonomie 2.5 ans (pour 2 envois par jour)

Fréquence radio Bande 2.4 GHz

Débit 2Mbit/s

Puissance d’émission +4dBm (EIRP)

Portée radio 200m (réseau maillé)

970950
3660219709506
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Notice
incluse

Protocole radio

Fréquence radio Bande ISM 2.4 GHz

Débit 1 Mbit/s

Modulation GFSK

Puissance d’émission +19dBm 

Portée radio

- En champ libre : 100m
- Maçonnerie : 30m, à travers 3 parois au max.
- Béton armé : 20m, à travers 1 paroi/plafond au max.
- Placoplatre/Bois : 40m, à travers 5 parois au max.

970650
3660219706505

Protocole radio

Fréquence radio 868,42MHz

Débit 40 kbit/s

Type de réseau Maillé

Modulation GFSK + codage Manchester

Puissance d’émission +6dBm (EIRP)

Portée radio

- En champ libre : 80m
- Maçonnerie : 20m, à travers 3 parois au max.
- Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond au max.
- Placoplatre/Bois : 30m, à travers 5 parois au max.

970550
3660219705508

Protocole radio

Fréquence radio Bande ISM 2.4 GHz

Débit 250 kbit/s

Modulation GFSK

Puissance d’émission +19dBm 

Portée radio

- En champ libre : 100m
- Maçonnerie : 30m, à travers 3 parois au max.
- Béton armé : 20m, à travers 1 paroi/plafond au max.
- Placoplatre/Bois : 40m, à travers 5 parois au max.

970350
3660219703504


